DIMENSIONALES DE CHAVETA Y HENDIDURA

Los acoplamientos HDF son fijados con chaveta paralela de acuerdo a DIN6885 parte 1

-d+12 t1

Angggra Profundidad ranura de chaveta en eje Profundidad ranu5a+dte chaveta en cubo
2

| Arriba de (mm) | _Hasta (om) _|__(@m) | (mm [ _______ (mwoy [ _________(mm _________|
8 10

3 3 18 d+14
10 12 4 4 2,5 d+1,8
12 17 5 5 3 a+2,3
17 22 6 6 S d+2,8
22 30 8 7 4 d+33
30 38 10 8 9 d+3,3
38 44 12 8 5 d+3,3
44 50 14 9 go d+3,8
50 58 16 10 6 d+4,3
58 65 18 1 7 d+4,4
65 75 20 12 75 d+49
75 85 22 14 9 d+54
85 9 25 14 9 d+54
95 110 28 16 10 d+ 6,4
110 130 32 18 1 d+ 74
130 150 36 20 12 d+84
150 170 40 22 13 d+94
170 200 45 25 15 d+10,4
200 230 50 28 17 d+11,4
230 260 56 32 20 d+12,4
260 290 63 32 20 a+12,4
290 330 70 36 22 d+14,4
330 380 80 40 25 d+15,4
380 440 90 45 28 a+17,4
440 500 100 50 31 d+19,4

* |a zona de tolerancia de la anchura “b” de la hendidura de la chaveta en el cubo es la IS0 JS9 ou ISO P9 para condiciones severas de operacion. (Por ejemplo, reversion bajo carga)
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