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SOLUCOES PARA SISTEMAS DE ACIONAMENTOS

ACOPLAMENTO HIDRODINAMICOS
HENFLUID




R =

¥ T purte Atuando desde 1981 (mil novecentos e oitenta e um), a Henfel fabrica caixas para
2 \umn rolamentos, acoplamentos hidrodindmicos e flexiveis, e hidrovariadores de velocidade,
produtos destinados a atender os mais variados sistemas de movimentagdo de materiais
de setores industriais, tais como Mineragdo, Siderurgia, Portos, Papel e Celulose, Actcar e

Alcool, dentre outros.

4

Instalada em uma area de 25 (vinte e cinco) mil metros quadrados, a empresa possui uma estrutura de producdo verticalizada e
portanto detém praticamente toda tecnologia de transformagdo necessaria para fabricagdo de seus produtos, e seus métodos e
processos sao monitorados por sistema de gestdo da qualidade certificado pela norma ISO 9001:2008, o que garante a obtengdo
de produtos de alto padrdo de qualidade.

0 ambiente profissional da Henfel estimula a colaboracdo, o trabalho em equipe, a formagdo de
liderangas capazes de tomar decisoes e criar solugdes, o que impacta na qualidade do atendimento.
Um exemplo disso é a Identidade Organizacional da empresa, desenvolvida e estabelecida por
seus colaboradores durante o planejamento estratégico de 2010, e que contempla os Valores
que regem os relacionamentos em todo 0 holograma da empresa, sua Missao e Visdo.

Valores: responsabilidade, respeito, honestidade, trabalho emequipe, exceléncia, comprometimento,
ambicdo, coragem e disciplina.

Missao: Fornecer solugOes que permitam aos clientes obter vantagens competitivas necessarias
para alavancar e consolidar seus negocios.

Promover e incentivar 0 desenvolvimento de seus colaboradores e atuar com responsabilidade
socio-ambiental.

Fazer com que 0s resultados tragam justo retorno aos seus investidores e colaboradores.

Visao: Servir com exceléncia, prover soluges inovadoras, visando a satisfacdo e fidelizagdo dos
clientes, o crescimento sdlido, a geracao de empregos e o desenvolvimento sustentavel

Preocupada com a preservacao do meio ambiente, a empresa mantém politicas de trabalho com
a perspectiva de minimizar os impactos de suas atividades produtivas nos ambientes interno
e externo. Internamente, sdo utilizados equipamentos que permitem a maxima reutilizacdo dos
residuos gerados, propiciando assim um menor descarte. A correta andlise e caracterizagao dos
residuos remanescentes contribui para que 0s mesmos sejam depositados em locais adequados
e autorizados pelos 6rgaos competentes, evitando assim qualquer contato e possibilidade de
contaminacdo do meio ambiente.

Responsabilidade social também faz parte da pauta dos gestores da Henfel. Portanto, sdo mantidos
programas de investimentos em entidades que atuam no amparo e educacdo infantil em @mbito
nacional e local.
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I INTRODUGAO Informacdes Técnicas

Os acoplamentos hidrodinamicos Henfluid foram desenvolvidos e projetados dentro dos mais atualizados conceitos de engenharia, 0 que propiciou a
concepedo de um produto com alto padrdo técnico e excelente performance de trabalho. Dimensionados a partir de um criterioso estudo, foram criados
modelos que atendem projetos com necessidade de poténcias de 02 HP até 2500 HP.

Vantagens da utilizacao do acoplamento hidrodinamico Henfluid

e Partida do motor elétrico sob condicdes “de baixa carga”, mesmo quando a maquina acionada estiver carregada ou blogueada.

e Queda instantanea da corrente de partida do motor.

e Aceleracdo suave de grandes massas, sem necessidade de se empregar motores superdimensionados. O torque maximo do motor é utilizado para a
partida. Com isso, 0 motor pode ser dimensionado baseado na poténcia efetiva exigida pela maquina a acionar.

e [ imitacdo de torque méaximo pelo acoplamento que propicia efetiva protecdo do motor, da méquina acionada e do produto em fabricacdo.

e Independente da carga aplicada no rotor secundario (eixo de saida) do acoplamento. O rotor secundario pode até estolar (escorregamento 100%) por
efeito da sobrecarga, enquanto o rotor primdrio (eixo de entrada) continuara.

e Simples mudanca do volume de carga de fluido possibilita um ajuste do torque maximo transmitido.

e Distribuicdo da carga uniformemente em todos os motores em caso de acionamento mdltiplo. A partida pode ser feita em seqtiéncia, evitando-se a
ocorréncia de altos picos de consumo de corrente.

e Perfeita protecdo contra aquecimento excessivo. Em caso de blogueio prolongado (estol) do rotor secunddrio, um bujdo fusivel atua esvaziando o
acoplamento, 0 que cessa a transmissdo. Ainda hd a possibilidade de se utilizar um dispositivo termo-eletrnico que desarma o acionamento na medida
em que a temperatura limite seja atingida.

e Transmissao de poténcia sem desgaste, pois ndo existe contato mecanico entre partes movida e motora.

e (Grande economia através da protecdo de todos os elementos elétricos e mecanicos do acionamento, mesmo sob grande fregiiéncia de comutagdo/reversao
de rotagdo.

Devido as suas vantagens, 0s acoplamentos hidrodindmicos HENFLUID possuem uma vasta aplicacdo industrial, como: transportadores, extragdo mineral,
processamento mineral, industrias quimicas, alimenticias, maquinas que possuam grande inércia de partida, etc.

Funcionamento

As partes principais sdo dois rotores aletados axialmente, em forma de concha, sendo um o rotor bomba e 0 outro o rotor turbina, além de uma carcaca lisa
que funciona como resevatorio de fluido que aloja o rotor interno.

Tampa lisa

Rotor interno

Rotor externo
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n Informacodes Técnicas FUNCIONAMENTO HENFLUID OLEO

Os rotores sdo montados um de frente para o outro com uma folga pré-determinada, ndo havendo contato mecanico entre eles.

0 acoplamento hidrodindmico HENFLUID funciona como uma bomba centrifuga e uma turbina hidrdulica com uma forca de entrada como bomba (motor
elétrico ou motor de anéis), a energia cinética é transmitida através do fluido no interior do acoplamento, o fluido € acelerado pelo rotor bomba e através da
forca centrifuga faz-se a transmissdo do movimento para o rotor turbina transmitindo o torque para o cubo secunddrio e consegilentemente para a maquina
acionada. Qualquer um dos rotores pode ser bomba ou turbina, dependendo do sentido da montagem. O desgaste praticamente inexiste, pois ndo ha contato
mecanico € a eficiéncia do sistema é somente influgnciada pela diferenca entre a rotagdo de entrada e saida do acoplamento (escorregamento).

Repouso Partida Regime

{

Ll

0 fluido de trabalho mantém-se estético no interior

do acoplamento.

A méaquina acionadora provém a energia para acelerar o
fluido de trabalho de modo a gerar uma corrente de circuito.
Devido a transmissdo da energia cinética do fluido o rotor
interno é colocado em movimento.

Durante o regime apenas o torque exigido pela maquina
acionadora é transmitido pelo acoplamento, estando este
apenas apto em absorver as possiveis sobrecargas e nao
transmiti-las para a maquina acionadora.

Grafico de Selecao
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Rotacdo de Acionamento (rpm)
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600 —
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; . ) Poténcia Motora - CV
Fluido de trabalho Oleo mineral

Densidade 0.84 Kg/dm3

Bujao Fusivel 140°C / 160°C / 180°C
Partes Rotativas Aluminio (Silicio)
Este Grafico de Selegdo deve ser utilizado para uma escolha preliminar do tamanho do Acoplamento Hidrodindmico Henfluid. Para sua instalagdo, nosso
Departamento de Engenharia de Aplicacdo devera ser consultado para confirmar a selecdo do tamanho e forma construtiva ideal para o acionamento.

Em combinacdo com um motor elétrico de inducdo, simples e barato, 0os Acoplamentos Hidrodindmicos Henfluid oferecem um vasto campo de aplicacgdo,
permitindo partidas sem resisténcia a sua aceleracdo, alcancando rapidamente a rotagdo de trabalho com pequeno consumo de corrente se comparado a
sistemas sem protecdo na partida.

Uma vez finalizando o perfodo de aceleracdo, e tendo em vista o baixo
efetivamente requerido para o funcionamento da maquina acionada.

Observacéo:

APara Henfluid Agua acrescentar 10% na poténcia motora.

%g% Henfel

Regido de operagdo com partes rotativas tratadas termicamente.

fator de escorregamento do acoplamento, s6 € exigido do motor elétrico o torque
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I FUNCIONAMENTO HENFLUID AGUA Informacoes Técnicas

Desenvolvimento de Solugoes Conscientes

A preservacdo do meio ambiente € prioridade nas atividades da Henfel.

Por isso, no desenvolvimento de cada um de seus produtos sdo realizados estudos
visando minimizar 0s impactos dos mesmos na natureza.

Dentro dessa politica, foram desenvolvidos Acoplamentos Hidrodindmicos de
Velocidade Constante que utilizam dgua como fluido de trabalho em substituicdo ao
0leo mineral, 0 que elimina a possibilidade de eventuais contaminac@es por este fluido

no meio ambiente onde equipamentos deste tipo sdo utilizados.

Vantagens da Utilizacao do Fluido Agua como Meio de Acionamento

- Preservagdo do meio ambiente, uma vez que fica eliminada a possilbilidade de contaminagdo do ambiente por 6leo mineral;
- Facil reposicdo do fluido de trabalho;

- Baixo custo de operagdo e manutencdo;

- Maior capacidade térmica da dgua em relagdo ao oleo.

Observacao

N@o se pode utilizar 4gua em acoplamentos a 6leo, uma vez que esses acoplamentos diferenciam-se nos materiais de fabricacdo aplicados,
embora sejam idénticos dimensionalmente.

Grafico de Selegéo

Deve-se observar a variagdo de poténcia para esse modelo Henfluid Agua, quando estes acoplamentos sdo selecionados, aumenta-se a poténcia em 10%
para obter 0 modelo adequado de acoplamento a dgua a aplicacdo. Por exemplo, se 0 motor a ser utilizado é de 200cv, utiliza-se o valor de 220cv.

Especificacao

0s acoplamentos Henfluid Agua estdo disponiveis a partir do tamanho 30.
Com relagdo a referéncia dos modelos a dgua, deve-se acrescentar a letra A apos o H para todos os modelos. Por exemplo: HALE, HAFF, HACP... (ver todos
0s modelos disponiveis).

Especificacéo para Agua

- Deve ser visualmente isenta de particulas sélidas;
- Teor de alcalinidade e acidez apenas moderado;

- Conteddo salino baixo;

- Baixa concentracdo de aditivos;

- Valor de pH de 5a 8.

Recomendacoes Relevantes

- Nunca utilize dgua mineral.
- Para 0 enchimento dos acoplamentos deve-se tomar 0 maximo de cuidado para que particulas solidas ndo sejam introduzidas no equipamento através do
fluido de trabalho, portanto recomenda-se que seja utilizada uma tela fina com o objetivo de filtrar as impurezas presentes no fluido.

www.henfel.com.br %g% Henfel




E Informacdes Técnicas CARACTERISTICAS I

Para uma poténeia a ser transmitida, a configuragdo do circuito de fluido e o volume na camara de trabalho do acoplamento hidrodindmico HENFLUID
determinam a corrente elétrica consumida durante a partida, o torque minimo de partida, a evolugdo do torque durante a aceleragdo da maquina acionada e
0 torque transmitido em regime normal de operagdo.

Aceleracdo do motor Aceleracdo da méaquina

M mt

M/M Nom [\ M/M nom A

2

Mc

Torque do motor

1 T T
Rotagdo Rotagdo T="5seg. T=40seg.

M/Mnom  Torque/Torque nominal Mc¢  Torque nominal da carga (Constante) Sem camara
M ac Torque transmitido pelo acoplamento M nom  Torque nominal = Cimara R
M mt Torque de partida do motor elétrico = Camara RR

= Camara RRA

Acoplamento HENFLUID tipo H-...

Trata-se da montagem bdsica do acoplamento HENFLUID, sem camaras de retardamento, usada para
grandes ciclos de partida e com limitagdo de torque de partida maximo de até 180% do torque nominal e
baixa inércia. Recomendado para proteger o sistema de vibrag@es e sobrecargas.

Pode ser aplicado em rodas de cacamba, escavadeiras, misturadores, etc.

Acoplamento HENFLUID tipo H-...R e H-...RR

A configuracdo H-...R possui cdmara de retardamento simples, utilizada para sistemas
de grande inércia, que requerem limitagdo de torque de partida méximo de até 160%
do torque nominal. A Configuragdo H-..RR possui cdmara de retardamento alongada,
utilizada em sistemas de grande inércia, que requeiram limitagdo de torque de partida
maximo de até 140% do torque nominal.

Como mostrado no gréfico acima, o torque positivo de aceleracdo resultante é suficiente
para que 0 motor elétrico atinja rapidamente sua rotagdo assincrona, ficando, portanto, em
sua melhor condicdo para auxiliar no trabalho de aceleragdo da maquina acionada, o qual
serd agora executado pelo acoplamento. Os Acoplamentos Hidrodindmicos HENFLUID
proporcionam também o controle de fluxo de fluido entre a cdmara de retardamento,
simples ou alongada e a cdmara de trabalho através de dispositivos calibrados de
passagem de fluido, permitindo varias combinagGes da vazdo de fluido x tempo de
aceleracdo x limitacdo de torque, otimizando as condicOes de partida em cada tipo de
acionamento.

Sdo aplicados em transportadores de correia, transportadores de corrente, cetrifugas,
moinhos, maquinas com grande inércia, etc.

%E%Henfel www.henfel.com.br



CARACTERISTICAS Informacdes Técnicas

Acoplamento HENFLUID tipo H-...RRA

Possui cdmara de retardamento alongada e cdmara auxiliar de partida. Utilizando-se camaras auxiliares de partida
tipo “A” é possivel retirar, no momento da partida, quantidade significativa do fluido inicialmente contido na cdmara
de trabalho (rotores) do Acoplamento Hidrodindmico facilitando a aceleragdo do motor e proporcionando, ao sistema
acionado, limitagdo de torque de partida de 95% a 120% do torque nominal do motor elétrico.

Apos completada a aceleracdo do motor elétrico, a cdmara de retardamento alongada “RR” se encarrega de suprir a
camara de trabalho com o volume de fluido retirado na partida pela cAmara auxiliar “A”, restabelecendo as condicdes de
trabalho do Acoplamento Hidrodinamico.

Ataxa de vazdo do fluido dos rotores para a cdmara auxiliar de partida, no inicio de aceleragdo do motor elétrico, é muitas
vezes superior a vazao proporcionada pelas valvulas de passagem sendo que estas Gltimas podem ser reguladas através
da combinagdo de orificios graduados, de acordo com as condiges de partida de cada equipamento em particular.

A funcdo principal da cdmara auxiliar de partida “A” é proporcionar alivio maximo do torque de partida dos sistemas de acionamento que utilizam motores
de curto circuito e rotores de gaiola de média e alta tensdo, proporcionando condicOes para que estes motores acelerem em baixa carga. Destaque especial
deve ser dado aos motores elétricos categoria N, de rotor de gaiola simples que, com baixo torque de partida inicial, apresentam alto rendimento na rotagdo
assincrona.

Os Acoplamentos Hidrodinamicos Henfluid modelo H-...RRA sdo recomendados para o acionamento de sistemas de grande inércia, destacando-se os de
transportadores de correia de longa distancia, inclinados ou ndo, com acionamento simples ou multiplo, onde se deseja eliminar os efeitos das tensdes
transientes nas correias que ocorrem no chamado perfodo de transicdo, ou seja, da partida da correia, desde sua posicdo estacionaria, até a total aceleracdo
do sistema. Observa-se, na pratica, que uma correia transportadora ndo é um sistema rigido, ou ainda, uma méquina de torque constante, tendo em vista 0s
perfis conhecidos de variacdo de velocidade durante sua aceleragdo.

Estas variagOes sdo decorrentes da geragdo de ondas de choque resultantes da diferenca natural de velocidade entre a cabega e 0 pé do transportador que
atingem velocidades de operagdo defasadas devido a flexibilidade da correia.

A frequéncia e magnitude das ondas de choque dependem da relagdo “ta/tu”, sendo “ta” a variagdo do torque transferido pelo acionamento ao longo do
periodo de aceleracdo, e “tu” o tempo de oscilagdo de baixas velocidades da correia (vide figura abaixo). Como “tu” ndo pode ser alterado pois depende do
tipo de correia e seu comprimento, a frequéncia e intensidade das ondas de choque estdo diretamente relacionadas com o tempo ta de evolugdo do torque
de aceleracdo do sistema. Portanto, quanto maior o tempo de elevagdo do torque de partida, menor o efeito das ondas de choque no sistema.

100%— -

tu

Velocidade da correia

|
I
2 4 6 8 10 12 14
Tempo de aceleragido em segundos
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H Dimensionais e Propriedades Fisicas HLE

HLE - Com luva elastica

Acoplamento hidrodindmico para montagem em linha, usando como elemento de ligagdo acoplamento mecénico modelo “LE”, composto de flange, cubo e
elementos de perbunam.

L T 7 2 N
5 232 191 121 70 42 42 — — 80 65 M16 M10

LE B
10 262 193 123 70 42 42 — — 80 65 M16 M10
15 303 210 136 74 55 48 = = 80 69 M16 M16
30 332 228 151 7 55 55 = = 100 2 M20 M16
50 376 246.5 169.5 77 65 55 — — 110 72 M20 M20
75 400 277 200 77 65 55 72 120 110 72 Gl M20
100 460 307 205 102 80 65 86 125 110 96 G1.1/4"  M20
150 528 334 232 102 80 65 86 125 110 96 G11/4"  M20
250 574 371 265 106 80 80 106 155 140 100 G114 M20

350 634 449 333 116 100 80 115 170 155 m G128 M24
500 79 514 362 1562 125 100 130 200 185 1445 G1.1/2"  M24
750 790 514 362 152 125 100 130 200 185 1445 G1.12"  M24
1000 910 603 440 163 140 10 150 212 195 1545  G13/4" M24
1500 1040 682 493 189 160 110 165 265 250 180  G1.3/4"  M24
2500 1170 757 547 210 180 120 165 265 250 1995  G1.3/4"  M24
2750 1295 880 670 210 180 130 180 300 280 1995 G21/4"  M36

LR
L N 2 2 R 2 R
iR 332 261 184 100 M20 M16
50 376 303 226 7 65 55 — — 110 72 125 M20 M20

75 400 307 230 n 65 55 72 120 110 ? 100 G1” M20
100 460 359 257 102 80 65 86 125 110 9% 140  G1.1/4" M20
150 528 359 257 102 80 65 86 125 10 96 150  G1.1/4° M20
250 574 403 297 106 80 80 106 155 140 100 126 G1.1/4" M20
350 634 449 333 116 100 80 115 170 155 11 157 G1.1/2"  M24
500 79 536 384 152 125 100 130 200 185 1445 190 G1.1/2" M24
750 790 564 412 152 125 100 130 200 185 1445 190 G1.1/2" M24
1000 910 603 440 163 140 110 150 212 195 1545 185 G13/4" M24
1500 1040 682 493 189 160 110 165 265 250 180 225 G13/4" M4
2500 1170 757 547 210 180 120 165 265 250 1995 295 G13/4" M24
2750 1295 880 670 210 180 130 180 300 280 1995 350 G2.1/4" M36

LRR
T N Y R e R M
376 363 286 110 183 M20 M20
75 400 332 255 7 65 55 72 120 110 72 125 G1” M20

100 460 384 282 102 80 65 86 125 110 96 161 G1.1/4"  M20
150 528 402 300 102 80 65 86 125 110 96 194 G1.1/4"  M20
250 574 488 382 106 80 80 106 155 140 100 209 G11/4"  M20
350 634 529 413 116 100 80 115 170 155 1 237 G11/2"  M24
500 79 631 479 152 125 100 130 200 185 1445 285 G1.1/2" M24
750 790 666 514 152 125 100 130 200 185 1445 297 G1.1/2" M24
1000 910 766 603 163 140 110 150 212 195 1545 346 G1.3/4" M24
1500 1040 830 641 189 160 110 165 265 250 180 373 G13/4"  M24
2500 170 896 686 210 180 120 165 265 250 1995 412 G134 M4
2750 1295 987 7 210 180 130 180 300 280 1995 450 G21/4" M36

S —

‘ L__
F3
0BS: Cota G1 manterd a rosca informada somente se 0 acoplamento for pré furado caso contrario serd conforme DIN 322 folha 2 forma B.
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HLE Dimensionais e Propriedades Fisicas

HLE - RRA
LRRA
T I Y T R e e N e A
_‘ 75 400 332 255 7 65 55 72 120 110 72 125 G1” M20
100 460 384 282 102 80 65 86 125 110 96 161 G1.1/4" M0

150 528 402 300 102 80 65 86 125 110 96 194 G1.1/4"  M20
250 574 488 382 106 80 80 106 155 140 100 209 G1.1/4" M20
350 634 529 413 116 100 80 115 170 155 m 237 G120 M24
500 79 631 479 152 125 100 130 200 185 1445 285 G118 M24
750 790 666 514 152 125 100 130 200 185 1445 297 G1.1/2"  M24
1000 910 766 603 163 140 110 150 212 195 1545 346 G13/4" M24
1500 1040 830 641 189 160 110 165 265 250 180 373 G13/4" M24
2500 170 896 686 210 180 120 165 265 250 1995 412 G13/4" M24
2750 1295 987 7 210 180 130 180 300 280 1995 450 G21/4"  M36

0BS: Cota G1 mantera a rosca informada somente se 0 acoplamento for pré furado caso contrario serd conforme DIN 322 folha 2 forma B.

HLE

MOMENTO DE INERCIA DE MASSA (KGM2) PONTO DE APLICAGAO
TAMANHO | PESO (KGF)*
PARTES INTERNAS | PARTES EXTERNAS | z1(mm) | m1 (kaf) m m2 (kgf)
5 95 3 15 82 8

0,01 0,02
10 15 0,01 0,05 36 15 93 135
15 2,5 0,02 0,09 4 47 95 218
30 335 0,02 0,1 | 5 109 285
50 46 0,12 027 42 59 122 40
75 56 019 0,49 | 5 125 51
100 86,5 0,37 1,1 51 13 128 735
150 1065 0,51 1,48 53 13 121 935
250 1615 0,94 2,31 55 2% 186 1355
350 177 127 3,21 61 27 1955 150
21 500 3105 3,09 75 78 61 223 2495
750 354 4,25 10,02 80 61 231 293
1000 4805 6,03 22,02 85 66 285,5 4145
1500 — — — — — — —
2500 — — = = — — —
2750 — — = = — — —

*Valores estimados com a maxima capacidade de 6leo

www.henfel.com.br %g% Henfel



m Dimensionais e Propriedades Fisicas HLE

HLE-R
!
i
48,5 0,12 0,33 42,5
75 60 0,19 0,56 4 5 132 55
100 93,5 0,37 122 51 13 142 80,5
150 114 0,51 1,62 53 13 138 101
250 168 0,94 2,54 55 26 212 142
350 186,5 127 3,58 61 27 208,5 159,5
500 3155 3,09 8,28 78 61 240 2545
750 368 425 11,02 80 61 266,5 307
71 1000 4945 6,03 22,03 85 66 307 4285
1500 690 12,14 41,46 99 80 346 610
2500 1000,5 2454 75,64 110 120 364 880,5
2750 1884 69,69 160,59 115 200 410 1684
HLE-RR

5 SO MOMENTO DE INERCIA DE MASSA (KGM2) PONTO DE APLICAGAQ
TAMANH PESO (KGF)*
PARTES INTERNAS | PARTES EXTERNAS | Z1 (mm) m1 (kgf) ZZ(mm) ) (kgf)

0,12 0,36

75 65,5 0,19 0,63 H 5 161 60,5
100 97,5 0,37 1,32 51 13 158 845
150 120 0,51 1,74 53 13 150 107
250 175 0,94 2,75 55 26 219 149
350 196 127 3,89 61 27 228 169
500 3315 3,09 894 78 61 27 2705
750 389,56 425 11,88 80 61 273 3285
1000 537 6,03 23,37 85 66 307 47
1500 7475 12,14 43,78 99 80 344 6675
2500 1058 24,54 81,03 110 120 360 938
2750 1891 69,69 166,14 115 200 410 1691

HLE-RRA

MOMENTO DE INERCIA DE MASSA (KGM2) PONTO DE APLICAGAO
TAMANHO | PESO (KGF)*
PARTES INTERNAS | PARTES EXTERNAS | Z1 (MM) m1 (kgf) 2(MM) | m2 (kaf)

67,5 0,19 1455 62,5
100 104 0,37 0,12 51 13 154 91
150 126,5 0,51 0,21 53 13 181 1135
250 187 0,94 3,39 55 26 213 161
350 209 127 48 61 27 240 182
500 352 3,09 11,03 78 61 217 291
750 409,5 4,25 14,82 80 61 294 3485
1000 558,56 6,03 29,86 85 66 259 4925
1500 7845 12,14 56,18 99 80 399 7045
2500 11375 24,54 103,31 110 120 403 1017,5
2750 1897,5 69,69 197,73 115 200 447 1697,5

*Valores estimados com a maxima capacidade de 6leo
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HFF

HFF - Para desmontagem radial

Dimensionais e Propriedades Fisicas m

Acoplamento hidrodindmico equipado com acoplamentos de laminas que permitem a troca do acoplamento hidrodindmico radialmente, sem a necessidade
de desalinhamento do motor ou redutor. Essa condigdo propicia ganho de mdo-de-obra, além de diminuir o tempo de parada de outros equipamentos

envolvidos no sistema.

HFF-R

LR

s | 0| ||+ | or v | v | i |
75 400 90 90 90 90

609 230 2015 429
i 100 460 636 257 015 456 90 90 90 90
150 528 636 257 2015 456 90 90 90 90
250 574 6622 297 1951 4682 102 102 97 97
350 634 7443 333 2189 5283 116 116 108 108
500 719 8013 384 254 5673 130 130 17 17
750 790 8298 412 254 5958 130 130 17 117
1000 910 10266 440 3093 6966 163 163 165 165

+ 1500 1040 10356 493 2913 7056 163 163 165 165
pdimax +—-—-—-—-—- - pd2max 2500 170 12368 547 3674 8608 186 186 188 188

L 2750 1295 14846 670 4398 10706 208 208 207 207
L1méx! | GAP | !LZmax
HFF-RR

LRR
|0 n | |+ v | som e | uns | v |
75 400 634 255 2015 454 90 ) 90 90
100 460 661 282 2015 481 90 90 90 90
D 150 528 679 300 2015 499 90 90 90 90
250 574 7472 382 195,1 5532 102 102 97 97
350 634 8243 413 2189 608,3 116 116 108 108
500 719 896,3 479 2254 662,3 130 130 17 17
750 790 9318 514 2254 697,8 130 130 17 17
1000 910 11896 603 3093 859,6 163 163 165 165

+ —3 ) 1500 1040 11836 641 2013 853,6 163 163 165 165
gd1max [ —-—-——-— A gd2max ' ’ ’

— 2500 1170 13758 686 3674 9998 186 186 188 188
L1méx! | GAP | !LZméx 2750 1295 1591,6 777 4398 1776 208 208 207 207
HFF-RRA

LRRA

o |0 om s |+ v | sm e |uns | v |

75 400 634 255 2015 454 90 90 90 90

100 460 661 282 2015 481 90 90 90 90

150 528 679 300 2015 499 90 90 90 90

D 250 574 7472 382 195,1 553,2 102 102 97 97

350 634 8243 413 218,9 608,3 116 116 108 108

1L 500 719 8963 479 2254 662,3 130 130 17 17

r ARRA ’ 750 790 9318 514 2254 697,8 130 130 17 17

1000 910 11896 603 3093 859,6 163 163 165 165

L 1 1500 1040 11836 641 2013 853,6 163 163 165 165
pdImax EE—— ===~ S gd2max 2500 1170 13758 686 3674 999,8 186 186 188 188

i . 2750 1295 1591,6 777 4398 1776 208 208 207 207
L1méx! | GAP ! !LZméx

*Valores estimados com a maxima capacidade de 6leo
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E Dimensionais e Propriedades Fisicas HFF

HFF-R

MOMENTO DE INERCIA DE MASSA (KGM2) PONTO DE APLICAGAO
TAMANHO | PESO (KGF)*
PARTES INTERNAS | PARTES EXTERNAS | Z1 (MM) mi k) | 22 (MM) ) (kgf)

0,25 091 39,3
100 105 0,34 1,20 72 45,7 72 59,3
150 124 0,61 2,01 72 512 7 732
250 182 1,1 3,15 78 91,7 78 90,7
350 242 1,59 4,61 85 132 85 1285
500 330 3,16 8,84 94 1632 94 1771
750 374 4,87 12,82 9% 1718 9% 202
1000 581 7,59 28,08 132 289,5 132 2915
1500 796 15,14 53,67 132 392,2 132 404,2
2500 137 30,89 92,09 150 527,2 150 6101
2750 2032 72,6 170,91 166 8513 166 1180,5

HFF-RR

OMENTO DE INERCIA DE MASSA (KGM2) PONTO DE APLICAGA
TAMANHO | PESO (KGF)*

PARTES INTERNAS | PARTES EXTERNAS | Z1 (MM) 2 (MM) m2 (kgf)

0,25 0,96 447 514
100 110 0,34 1,26 72 518 7 57,7
150 132 0,61 2,08 72 57,7 7 739
250 190 11 3,26 776 93,4 776 9,3
350 254 1,59 4,79 84,8 1216 84,8 132,6
500 345 3,16 9,2 93,6 162,8 93,6 1819
750 395 487 13,37 93,6 182,7 93,6 2127
1000 631 7,59 28,79 132 300,5 132 330,3
1500 863 15,14 54,61 132 426,4 132 436,4
2500 1202 30,89 96,02 150,4 5512 150,4 651,1
2750 2148 72,6 176,46 165,6 9791 165,6 1168,8

HFF-RRA

MOMENTO DE INERCIA DE MASSA (KGM2) PONTO DE APLICAGAO
TAMANHO | PESO (KGF)*
PARTES INTERNAS | PARTES EXTERNAS | Z1 (MM) mikgf) | 22 (MM) m2 (kgf)

75 102 0,25 11 50,3 51,7
100 120 0,34 1,54 72 57,5 72 62,5
150 139 0,61 2,61 7 62,5 72 76,5
250 197 1,11 4,08 77,6 98,3 776 98,7
350 265 1,59 5,96 84,8 1276 84,8 1374
500 359 3,16 11,53 93,6 1716 93,6 1874
750 a7 487 16,73 93,6 196,3 93,6 220,7
1000 664 7,59 36,61 132 3228 132 3412
1500 896 15,14 70,25 132 4482 132 4478
2500 1251 30,89 122,85 150,4 5785 150,4 672,5
2750 2235 72,6 208,04 165,6 1037,5 165,6 11975

*Valores estimados com a maxima capacidade de 6leo

%E%Henfel www.henfel.com.br




HCP Dimensionais e Propriedades Fisicas

HCP - Com polia

Acoplamento hidrodindmico que pode ser montado no eixo do motor ou da maquina acionada eliminando restrigoes de espaco fisico. Pode ser montado
para polias de correias planas, aumentando sensivelmente a vida til de correias e polias, operando em ambientes com alto indice de particulas suspensas
e pd. Aplicacdo até o tamanho HCP-500.

L
— L
5 232 186 121 40 90 80 65 M16 M10 8
S 10 262 193 123 42 95 80 70 M16 M10 15
15 303 228 133 48 110 110 95 M16 M16 23
D = E 30 332 270 150 61 110 110 120 M20 M16 34
50 376 299,5 169,5 65 114 110 130 M20 M20 4
75 400 331 221 65 205 110 110 G1" M20 545
100 460 4035 2435 80 215 140 160 G1.1/4 M20 87
B 150 528 425 265 80 215 140 160 G1.1/4 M20 98,5
250 574 518 317 80 263 170 201 G1.1/4 M20 146
350 634 5735 279,5 80 295 170 294 G11/2 M24 232
500 719 540 348 125 453 210 192 G1.1/2 M24 330

HCP - R

i | | ¢ oo [ o | o | Lreow]
BR . C |

30 332 303 183 55 110 110 120 M20 M16 —_

‘ 50 376 359 229 65 114 110 130 M20 M20 43,5
75 400 395 285 65 205 110 110 G1” M20 58
5 100 460 488,5 3285 80 215 140 160 G1.1/4 M20 93

D )| E 150 528 518 358 80 215 140 160 G1.1/4" M20 104,5
— 250 574 583 382 80 263 170 201 G114 M20 152

i 350 634 646,5 3525 80 295 170 294 G1.1/2" M24 240

3 500 719 617 425 125 453 210 192 G1.1/2 M24 336

*Pesos e dimensdes estimados que podem variar de acordo com o projeto da polia.
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m Dimensionais e Propriedades Fisicas

HCP - RR

HCP

50 376 419 289 65 114 110 130 M20 M20

45,5
75 400 386 276 65 205 10 110 G1” M20 62,5
100 460 4815 3215 80 215 140 160 G1.1/4 M20 9.5
150 528 526 366 80 215 140 160 G1.1/4 M20 110
250 574 627 426 80 263 170 201 G1.1/4 M20 158
350 634 690,5 396,5 80 295 170 294 G1.1/2 M24 2484
500 79 660 468 125 453 210 192 G1.1/2" M24 348

HCP - RRA
LRRA
BRRA C

G1
50 376 419 289 65 114 110 130 M20 M20

75
100
150
250
350
500

400
460
528
574
634
79

386
4815
526
627
690,5
660

276
3215
366
426
396,5
468

65
80
80
80
80
125

205
215
215
263
295
453

110
140
140
170
170
210

110
160
160
201
294
192

Gl
G1.1/4
G1.1/4
G1.1/4
G112
G1.1/2

M20
M20
M20
M20
M24
M24

455
66,5
105,5
116,56
166
259
362,5

%g% Henfel
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HLF Dimensionais e Propriedades Fisicas

HLF - Com dispositivo de frenagem

Acoplamento hidrodindmico que pode ser montado com tambor de freio, fixados na luva elstica ou no eixo do acoplamento através da bucha de adaptagdo,
atendendo a qualquer configuracdo operacional.

TAMANHO L LE | Bimax Fimix s
] )
0 22 209 1238 8 60 B @ 15

160 100 M16 M10

. 15 303 226 136 90 75 200 100 86 55 M16 M16 285
30 332 246 151 95 75 200 150 90 55 M20 M16 40
50 376 2645 1695 95 95 250 150 90 65 M20 M20 52,5
. 75 400 295 200 95 95 250 200 88 65 G1" M20 64
100 460 341 205 136 18 315 200 19 80 G1.1/4"  M20 98,5
150 528 374 232 142 150 400 200 170 80 G1.1/4"  M20 1215
250 574 407 265 142 150 400 200 146 80 G1.1/4"  M20 1845
350 634 485 333 152 190 500 250 166 100 G112" M24 202
(]*1_ 500 79 562 362 200 190 500 300 218 126 G112" M24 342

750 790 567 362 205 190 500 360 213 126 G112"  M24 382
1000 910 726,5 440 233 236 630 360 230 140 G1.3/4" M24 504
1500 1040 675 493 259 245 650 360 295 160  G1.3/4"  M24 760
2500 170 664 547 210 265 710 400 295 180 G134 M24 1100

i

HLF - R

o]+ o [ oo o e 5 55
30 332 279 184 95 75 200 150 90 — 55 M20 M16 —
50 376 324 226 95 95 250 150 90 143 65 M20 M20 54,5
75 400 325 230 95 9 250 200 88 118 65 G1" M20 67,5
100 460 393 257 136 118 315 200 119 174 80 G1.1/4" M20 1045
150 528 399 257 142 150 400 200 170 190 80 G1.1/4" M20 1275
250 574 439 297 142 150 400 200 146 161 80 G1.1/4" M20 187
350 634 485 333 152 190 500 250 166 193 100 G1.12"  M24 210
500 719 584 384 200 190 500 300 218 238 126 G11/2"  M24 348
750 790 617 412 205 190 500 360 213 243 126 G11/2"  M24 394
1000 910 673 440 233 236 630 360 230 255 140 G1.3/4" M24 516
1500 1040 752 493 259 245 650 360 295 295 160 G1.3/4" M24 775
2500 1170 757 541 210 265 710 400 295 295 180  G1.3/4" M24 1119

*D2 e B1 sob consulta
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H Dimensionais e Propriedades Fisicas HLF

HLF - RR

376 150 201 M20 M20

75 400 350 255 95 95 250 200 88 143 65 G1" M20 72
100 460 418 282 136 118 315 200 19 195 80 G1.1/4" M20 108
150 528 442 300 142 150 400 200 170 234 80 G11/4" M2 1335
250 574 524 382 142 150 400 200 146 245 80 G1.1/4" M20 193
350 634 565 413 152 190 500 250 166 273 100 G11/2" M4 2185
500 79 679 479 200 190 500 300 218 333 126 G11/2" M4 360
750 790 79 514 205 190 500 360 213 350 126 G11/2" M4 4125
1000 910 836 603 233 236 630 360 230 416 140 G1.3/4" M4 553
1500 1040 900 641 259 245 650 360 295 443 160  G1.3/4" M4 825
2500 1170 896 686 210 265 710 400 295 412 180 G1.3/4" M24 11685

LRR PESO
TAMANHO R | BRR | LE |Bimax | Dimax Fiméx & | Kon
il 50 3 26 9% % 250 % 65 57

HLF - RRA

N R e e e e KA R
75 400 350 255 9 9 250 200 88 143 65 G1" M20 745
100 460 418 282 136 118 315 200 119 195 80 G114 M20 1155
150 528 442 300 142 150 400 200 170 234 80 G114" M20 1405
250 574 524 382 142 150 400 200 146 245 80 G11/4" M20 2065
350 634 565 413 152 190 500 250 166 273 100 G112" M24 233
500 719 679 479 200 190 500 300 218 333 125 G112" M24 3825
750 790 719 514 205 190 500 360 213 350 125 G112" M24 434
1000 910 836 603 233 236 630 360 230 416 140 G134 M24 575
1500 1040 900 641 259 245 650 360 295 443 160  G1.3/4" M24 866
2500 1170 896 686 210 265 710 400 295 412 180  G1.3/4" M24 12565
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HFB Dimensionais e Propriedades Fisicas

HFB - Com flange

Acoplamento hidrodindmico utilizado com acoplamentos de engrenagens que possibilitam a retirada do acoplamento do conjunto de acionamento, sem
desalinhar motor e redutor/méaquina acionada. Permite adaptacdo de qualquer elemento de ligagdo entre motor (elétrico ou a explosdo) x acoplamento
hidrodindmico x redutor/mdquina acionada.

PESO
5 G 8 106 W10 8

3 M8 6 M16

J 1 10 262 146 3 M8 85 106 6 M16 M10 95

15 303 155 3 M12 170 195 6 M16 M16 20,5

30 332 175 3 M12 170 195 6 M20 M16 285

50 376 2355 3 M12 195 228 8 M20 M20 345

75 400 227 3 M12 195 228 8 G1" M20 46,5

da D 100 460 238 3 M12 220 265 8 G1.1/4 M20 69,5

150 528 265 3 M12 220 265 8 G1.1/4 M20 78

250 574 301 3 M12 265 310 12 G1.1/4 M20 17

E 350 634 369 3 M12 315 360 16 G1.1/2 M24 160
500 79 409 3 M16 360 420 16 G1.1/2" M24 264
750 790 400 3 M16 360 420 16 G1.1/2" M24 3325
1000 910 463 3 M16 420 480 20 G1.3/4 M24 4055

1500 1040 542 5 M20 485 555 12 G1.3/4" M24 —

2500 1170 600 5 M20 580 650 16 G1.3/4 M24 =

HFB - R

PESO
30 332 261 70 1% M6 —

3 M12 6 M20

50 376 250 3 M12 195 228 8 M20 M20 36,5

75 400 257 3 M12 195 228 8 G1” M20 50
100 460 290 3 M12 220 265 8 G1.1/4" M20 755
150 528 290 3 M12 220 265 8 G114 M20 83,5
250 574 328 3 M12 265 310 12 G1.1/4" M20 123
350 634 369 3 M12 315 360 16 G11/2" M24 168
500 79 431 3 M16 360 420 16 G1.1/2" M24 270
750 790 450 3 M16 360 420 16 G112 M24 345
1000 910 485 3 M16 420 480 20 G1.3/4 M24 418
1500 1040 542 5 M20 485 556 12 G1.3/4" M24 575
2500 170 600 5 M20 580 650 16 G1.3/4 M24 815
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H Dimensionais e Propriedades Fisicas HFB

HFB - RR

G
PESO
]+ Lon [ [ Lo Lo L Lo Lo [

1 50 376 310 — 3 M12 195 228 8 M20 M20 39

f ) 75 400 282 282 3 M12 195 228 8 Gl M20 54,5

100 460 315 315 8 M12 220 265 8 G114 M20 79

150 528 334 334 3 M12 220 265 8 G114 M20 89,5
250 574 413 413 3 M12 265 310 12 G114 M20 1285
da D 350 634 476 476 3 M12 315 360 16 G112 M24 176,5
500 719 526 526 3 M16 360 420 16 G112" M24 282
R 750 790 593 593 3 M16 360 420 16 G112"  M24 363,5
1000 910 648 648 3 M16 420 480 20 G134 M24 455

1500 1040 690 690 5 M20 485 555 12 G134  M24 625

2500 1170 739 739 5 M20 580 650 16 G13/4 M24 864

HFB - RRA
G
LRRA PESO
o ol L L e [ L [

’ 75 400 282 3 M12 195 228 8 G1” M20 56,5

: 100 460 315 3 M12 220 265 8 G1.1/4 M20 85

150 528 334 3 M12 220 265 8 G114 M20 95

250 574 413 3 M12 265 310 12 G114 M20 1385

350 634 476 3 M12 315 360 16 G112 M24 188

da 500 719 526 3 M16 360 420 16 G112 M24 300
750 790 593 3 M16 360 420 16 G1.1/2" M24 3805

= 1000 910 648 3 M16 420 480 20 G1.3/4 M24 4735
1500 1040 690 5 M20 485 555 12 G1.3/4 M24 657

2500 1170 739 5 M20 580 650 16 G1.3/4 M24 9315

Observacoes

e As informag@es contidas neste catdlogo poderdo ser alteradas sem prévio aviso, em fungdo de evolugdo tecnoldgica.
e Fixos com didmetros superiores, sob consulta.
 Pesos e dimensoes estimados que podem variar de acordo com o projeto.
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m QUESTIONARIO Informacoes Técnicas I

Motor Elétrico

Poténcia  Nominal* HP/kW Rotagao* rpm Tensao V cos fi
Corrente Amp. Carcaca* Categoria* Fabricante
Comutagdo [ ] estrelatriangulo [ ] chave compensadora [ ] partida direta [ ] outro

Anexar Diagrama Torque x Rotagdo. Motores a explosdo: sob consulta

Equipamento acionado

Tipo™ Momento de Inércia (J) = kg. m? a rpm
Poténcia Consumida® e em regime HP/kW e em ponta de carga HP/kW
Ponta de Carga® freqiiéncia e duragdo por minuto/hora, segundos

Nimero de partidas/hora* Fabricante

Anexar Diagrama Torque x Rotacdo se disponivel

Fabricante do redutor Modelo Torque de Saida kg.m/Nm
Temperatura Ambiente  minima °C  maxima °C |:| Atmosfera Agressiva

(*) Indique as fungoes previstas para o Acoplamento Hidrodindmico

[ ] Auxilio de Partida. Conjugado de partida/Conjugado nominal* Cp/Cn [ [140% [ J150% [ J160% [ ]

|:| Reversdo do Sentido de Rotagdo por minuto/hora |:| com |:| sem frenagem (ex: pontes rolantes)

|:| Controle de Contra Torque com limitagdo de % do torque nominal do motor (ex: roda de cagambas)

|:| Amortecimento de Vibragdes resultantes de esforcos torcionais varidveis (ex: moinhos de bolas, peneiras vibratorias, alimentadores de placas,
picadores de madeira, britadores de martelos, acionamentos por motores a explosao etc.

|:| Acionamento Multiplo. Informe nimero de motores, sequéncia de partida e tempo (seg) entre comutagdes.

Arranjo (layout) do acionamento

|:| horizontal |:| inclinada B= |:| vertical p/ cima |:| vertical p/ baixo

Redutor Redutor Redutor

" Redutor

Redutor

. | i 7

A i
I:l Polia apoiada entre mancais

Observacao

Os itens ressaltados com * sdo aqueles minimamente necessarios para a selecdo e/ou confirmacdo de selecdo de Acoplamento Hidrodindmico Henfluid feita
previamente pela Henfel, ou pelo cliente, durante a fase de consulta de precos.

E de responsabilidade do projetista/fabricante do equipamento acionado o preenchimento deste questionério e sua devoluco para a Henfel, inclusive com
as dimensdes completas das pontas de eixo motor e movido, para confirmacdo final da selecao dos Acoplamentos Hidrodindmicos Henfluid e inicio do
processo de fabricagdo.
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I FOLHA DE DADOS TECNICOS Informagdes Técnicas

Ponta de Eixo do Motor

Dia. d Tolerancia b
|
n (paraf.) g i
f !
b Tolerancia d
h Tolerancia

Carcaga nema

Ponta de Eixo da Maquina Acionada

Dia.d Tolerancia

|

n (paraf.)
b Tolerancia
h Tolerancia

f

Dimensodes Basicas da Polia Motora (modelo HCP)

] t
angulo
b L
f
I I :
D

comprimento total

i

Correias comuns Correias Super HC

Dimensdo D
Dimensdo b
Dimensdo e
Dimensdo f

Dimensao t
Angulo
N° de canais
Compr. total da polia

Termo de Responsabilidade

A selegdo preliminar de modelos e tamanhos de Acoplamentos Hidrodindmicos Henfluid, feita pelo cliente ou pelo Departamento de Aplicagdes e Vendas da
Henfel, baseada em informag0es técnicas incompletas, estara sempre sujeita a confirmacdo ap6s o recebimento deste Questiondrio de Informacdes Técnicas
devidamente preenchido. A Henfel ndo se responsabilizard por problemas decorrentes da aplicagdo indevida de seus Acoplamentos Hidrodindmicos feita
com base em dados técnicos insuficientes e que ndo possibilitem a confirmacdo da selecdo dos referidos acoplamentos, ainda que preliminarmente feita
pelo seu Departamento de Aplicacdes e Vendas, e que resultem em perda de producdo, danos materiais e fisicos, lucros cessantes, multas contratuais, etc.
Nosso Departamento de AplicagGes e Vendas estd permanentemente a disposicao para esclarecer quaisquer davidas no que se refere a selegdo, aplicagdo e
uso correto dos Acoplamentos Hidrodindmicos Henfluid.

www.henfel.com.br %g% Henfel




HENFLUID-0814-BRA

16 3209-3422




