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Nossa Visao

A RINGFEDER POWER TRANSMISSION é lider global em nichos de N -
mercado da industria de transmissao de poténcia, além de ser 4 ’
amplamente preferida devido a suas solugcdes customizadas de @'@
excelente desempenho que proporcionam tranquilidade as operacdes

dos clientes.

Nossa Missao

Com todo o nosso esforco, perseguimos o objetivo de estabelecer a
RINGFEDER POWER TRANSMISSION como a melhor solugdao no
mercado - onde quer que algo gire, se mova ou se agite.

DESEMPENHO
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Nossa Nossos

Esséncia Valores

C/DADAN

Nosso Lema

Partner for Performance

¢’ HENFEL  4» RINGFEDER

www.henfel.com.br | www.ringfeder.com

INDICE

1 A Empresa

2 Informacgoes Técnicas
2.1 Hidrovariadores
2.2 Principais Aplicacoes
2.3 Caracteristicas
2.4 Integracao do Hidrovariador a um
Circuito de Controle

3 Dimensionais

ol N W W



&l > -orovaiaoons i

__________________ Os Hidrovariadores sao aplicados em aciona-
T mentos onde confiabilidade, eficiéncia e eco-
.................. nomia sao requisitos basicos ao meio de pro-
i dugao.

----------------- Como sua utilizacdo fornece vantagens, tais
Lt como: economia de energia, aumento signifi-
__________________ cativo da vida util do motor e do equipamento

T acionado e reducao de manutencgao, o retorno IN FO RMA(;GES

.................. do investimento é garantido.

.................. TECNICAS

PRINCIPIOS DE FUNCIONAMENTO

Os Hidrovariadores sao aplicados entre o motor e a maquina acionada. Eles transmitem poténcia por meio da energia ciné-
tica transferida pelo movimento circular do fluido de trabalho dentro da cdmara de trabalho, localizada entre o rotor bomba
no eixo de acionamento e o rotor turbina no eixo acionado.
A E M P RESA O fluxo do ﬂu[do de trabalho permi,te a transmissao de forga livre de contato mecanico e de vibragoes torcionais resultan-
tes da operacao entre entrada e saida.
O nivel de fluido de trabalho pode ser regulado durante a operacao, o que permite facil e preciso ajuste da velocidade da
maquina acionada, dentro da faixa de operacao. O volume de fluido de trabalho em operacao é determinado pela posicao
radial de um tubo captador de dleo.

Henfel desenvolve e fabrica produtos mecanicos para
transmissao de poténcia, tais como: freios industriais,
acoplamentos flexiveis, acoplamentos hidrodinamicos de
velocidade constante e variavel, além de uma completa linha de mancais

Eixo de Entrada

de rolamentos.

Entrada de Oleo

= Rotor Bomba

A Henfel faz parte da RINGFEDER Power Transmission, que com Rotor Turbina 3
suas marcas RINGFEDER e GERWAH, € uma das lideres mundiais em

Eixo de Entrada

Camara de Oleo Saida de Oleo

. Rotor Bomba
Caixa

(Reservatério de éleo)

anéis de fixacao, anéis de contracao e acoplamentos de precisao em suas

Rotor Turbina

Camara de Oleo

respectivas aplicagoes. Tubo Captador de Oleo

A sinergia resultante desta alianga proporciona aos clientes uma solucao

completa para sistemas de acionamentos e transmissao de poténcia em

Tubo Captador de Oleo |[[ <«—— Eixo de Saida

diversos setores industriais, tais como: mineragao, siderurgia, cimento,
portos, acucar, etanol e energia, papel e celulose, 6leo e gas, dentre outros.
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2.2 PRINCIPAIS APLICACOES 2.3 CARACTERISTICAS

DESCRICAO

e Ventiladores e Ventiladores
Usina de Energia

* Bombas elfeiE * Impulsores O Hidrovariador possui carcaca bipartida onde sao alojados os rotores bomba, turbina e seus eixos. O motor principal e a

_ Siderurgica « Compressores de Ar maquina acionada sao conectados ao Hidrovariador através de acoplamentos elasticos mecénicos.
e Minerodutos O tanque de dleo é integrado ao alojamento, e para o bombeamento do dleo existe uma bomba de engrenagem externa com
Mineracao - P * Turbo-Compressores acionamento independente.
ransportadores de torreia A bomba de 6leo é localizada na parte externa da carcaga com o objetivo de facilitar a manutencao em caso de necessidade.
* Bombas de Abastecimento de Agua Os eixos principais sao apoiados em rolamentos, que possuem lubrificacao forcada continua e monitorada.

* Ventiladores . o _ . p .
AT TE T « Bombas de Elevacio O trocador de calor varia de acordo com a aplicagao podendo ser do tipo Ar-Oleo, Agua-Oleo, etc.

* Bombas Tratamento de Agua

e Misturadores

Inddstria Quimica

* Bombas de Tratamento de Esgotos
de Grandes Vazoes

 Centrifugas

* Ventiladores de Tiragem - IDFan

e Bombas

Industra de Papel e + Bombas de Abastecimento de Agua
Industria Petroquimica + Compressores Celulose de Caldeira
* QOleodutos * Ventiladores de Tratamento de Gases
O grafico de selecao apresentado a seguir serve para uma pré-selecao do tamanho do Hidrovariador. A correta selecao
depende de informacgodes especificas da aplicacao, a serem fornecidas pelo usuario, que podem alterar as condicoes da
pré-selecao. Desta forma o fabricante fara, em conjunto com o usuario, a selecao final.
VANTAGENS Hidrovariador de Velocidade
5000
* Possibilidade de rapido controle de velocidade da maquina acionada durante a operacao; | / L] —— 3000
.- .. - . . N - . / .—/ |
« Condigbes especiais de operagao, tais como: Partida com motor sem carga, limitacao do torque de partida, controle da = / / L |
aceleracao ou desaceleracao, ajuste de rotagao precisa sem oscilagoes; F - < |
£0 1 — 1000
2 ci = i = 1000:—; 1'1/ _,.-/ ad f"/ —
+ Facil operacao e baixa manutencao; — / © / /_,,-—" |~ -
— 15 L~ —— 500
« Transmissao de forca sem contato mecanico através da energia cinética do fluido de trabalho; 500 —// /r,u‘: /,/ __,‘-/ /-"" B
i ! A b
- A /
* Suave aceleracao de grandes massas; . —/ // / / ’/,,,/ | §
* Aumento da vida util do motor e maquina acionada. @ / / // o $
[} I 1
.G : (%]
+ Design resistente e apropriado a condi¢des climaticas adversas; 2 100 _/////15;/ — E,
o — —— 50 -8
o —
+ Absorcao de vibragdes torcionais e choques de carga; o _// / -
+ Baixo custo de investimento; _/ / C
« Elementos de controle externo, com manutencao facilitada; T /
—— 10
+ Bomba de 6leo externa, de facil manutencao; 10 :/ —
+ Painel externo com IP66 de facil manutengao e operagao; 5] [ 5
+ Controlador de velocidade acionado por sinal 4 a 20 mA, em IP 66 de baixa manutencao; 400 600 200 1000 1200 1400 1600 1800 2000
= Hidrovariador autoportante, ligado as maquinas acionadora e acionada apenas por acoplamentos elasticos (vide linha RPM

completa da Henfel).
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2.4 INTEGRAGCAO DO HIDROVARIADOR A UM CIRCUITO DE CONTROLE Hidrovariador DIMENSIONAIS 3

O Hidrovariador serve para controlar a velocidade de maquinas acionadas. Na maioria das aplicagoes, este controle é integra-
do automaticamente, via PLC/SDCD, ao sistema, comandado por parametros de processo do usuario. A

EXEMPLO 1: Circuito de Controle de Posicao

F
2 Dm6
Motor Maquina Circuito de Controle de Posicao
Acionada Componentes:
: '
* Atuador do tubo captador de
6leo, incluindo controlador de L
posicao para o continuo controle P
durante a operagao.
Atuador do Tubo .9’\\(
: |
Captador de Oleo LQ“{;
Valor Atual da Posigao Valor de Controle da " G — H -
do Tubo Captador de Posicdo do Tubo Captador
Oleo (Sinal 4/20 mA) de Oleo (Sinal 4/20 mA) vl K
B> oo O O g
- o
EXEMPLO 2: Circuito de Controle de IProcesso : >
[l
Lado Motor o Lado Acionado
Circuito de Controle de Processo -
Roda Dentada o i
Componentes: 5 -
(]
Motor ——+ Maquina . 4
[ Acionada + Controle de Processos; o g
+ Atuador do tubo captador de
- 6leo incluindo controle de posi-
| \I .r’ll i ]| L_fé:'"k) Transdutor - .
\ )” 7oA de Rotacao N Gao para continuo controle du-
R | b)) rante a operacao.
/

CHAVETA | PARAFUSO
| ™ P DE
FIXACAO

/ . -
/ Se for necessario que a variagao
/ d locidad i3 utilizad TAMANHO DO | / A c el el el L
Atuador do Tubo Iﬁf/%l Valor Atual avelocidade seja ulilizada, mos- ACOPLAMENTO| OLEO | GLEO (L)
Captador de Oleo U7/ do Processo trada ou incorporada como um
238 740 190

valor do processo, um dispositivo

' P - 750 1200 350 1325 725 1330 85m6 1350 1110 1317 1250 40 1347 120 42 170  22x14 M36 X 630
de medicao deve ser utilizado.
Valor Atual da Posicao Valor de Controle da Similarmente a velocidade , ou- 1000 1300 350 1325 725 1330 85m6 1350 1110 1317 238 740 1250 40 190 1347 120 42 170  22x14  M36X630
(iIoTubc? Captador de Poslgao quubo Captador tros valores de processo ( ex.
Oleo (Sinal 4/20 mA) de Oleo (Sinal 4/20 mA) - .
pressao, fluxo etc.) podem ser in- 1500 2500 500 1750 850 1600 120m6 1500 1280 1540 325 930 1400 40 230 100 110 50 230  32x18 M36 X 630
Controlador do Processo corporados ao controle de circui-
2500 4000 780 1950 1060 1710 140m6 1960 1580 1900 380 1135 1800 48 300 138 1905 50,8 270 3620 M42 x 630
Indicador Local de Velocidade ‘ Valor Determinado [O,IpOLtaEIQdPOde ser usado como
ol 4 valor definido.
(sinal 4-20 mA) 420 mA 2750 4200 780 1950 1060 1710 140m6 1960 1580 1900 380 1135 1800 48 300 138 190,5 508 270  36x20  M42x630

¢]p HENFEL 6 7 ¢]p HENFEL



@ H EE B E N N EEE E N EEEE SN E E S BN N E N N NS ®E E E E N N N E N E ®E 5 = = = = = =5 3 = & = =
ANOTA(;OES EEEm Trrrrirriiiriiiiiiiiainao OUTROS
EEEER " E @ E B E N E E N N E N E E E N N E E N ¥ N S = = ¥ ®E = =z ®mw ® ®m = = = & =
maaa Trrniiirrriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiioooons PRODUTOS
-
Acoplamentos Flexiveis Acoplamentos Altamente
de Pinos Axiais Elasticos
Acoplamentos Rigidos
de Flange
Acoplamentos Flexiveis Acoplamentos Flexiveis Bipartidos Acoplamentos Hidrodinamicos
Anéis de Contracao Anéis de Fixagao Anéis de Friccao
L

I

Hidrovariadores Mancais e Caixas para Rolamentos
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PRINCIPAIS VANTAGENS

Possibilidade de rapido controle de velocidade da maquina
acionada durante a operacao;
Condicbes especiais de operagao, tais como: Partida com
motor sem carga, limitacao do torque de partida, controle
da aceleracao ou desaceleracao, ajuste de rotagao precisa
sem oscilagoes;
Facil operacao e baixa manutencao;
Transmissao de forca sem contato mecanico através da
energia cinética do fluido de trabalho;
Suave aceleracao de grandes massas;
Aumento da vida util do motor e maquina acionada.

o Design resistente e apropriado a condigoes climaticas ad-

HIDROVARIADORES versas,

Absorcao de vibragoes torcionais e choques de carga;
Baixo custo de investimento;
Elementos de controle externo, com manutencao facilitada;
Bomba de 6leo externa, de facil manutencgao;
Painel externo com P66 de facil manutencao e operagao;
Controlador de velocidade acionado por sinal 4 a 20 mA,
em IP 66 de baixa manutencao;
Hidrovariador autoportante, ligado as maquinas acionadora
e acionada apenas por acoplamentos elasticos (vide linha
completa da Henfel).

10" Woo"esyep

Partner for Performance

¢7» HENFEL 4> RINGFEDER

www.henfel.com.br | www.ringfeder.com

Henfel Indistria Metalirgica LTDA.
Av. Major Hilario Tavares Pinheiro, 3447
CEP 14871-300 - Jaboticabal - SP

Tel.: 16 3209.3422
Fax: 16 3202.3563
0217-BR vendas@henfel.com.br



