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POWER TRANSMISSION

Nossa Visao

A RINGFEDER POWER TRANSMISSION é lider global em nichos de

mercado da industria de transmissao de poténcia, além de ser 4 ’
amplamente preferida devido a suas solugcdes customizadas de @'@
excelente desempenho que proporcionam tranquilidade as operacdes

dos clientes.

Nossa Missao

Com todo o nosso esforco, perseguimos o objetivo de estabelecer a
RINGFEDER POWER TRANSMISSION como a melhor solugdao no

mercado - onde quer que algo gire, se mova ou se agite.

Nossa

T‘@i Nossos

Esséncia Valores

C/DADAN

Nosso Lema

Partner for Performance
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A EMPRESA

Henfel desenvolve e fabrica produtos mecanicos para transmissao

de poténcia, tais como: freios industriais, acoplamentos flexiveis,

acoplamentos hidrodinamicos de velocidade constante e variavel, além
de uma completa linha de mancais de rolamentos.

A empresa é uma das divisoes da RINGFEDER Power Transmission, que com suas
marcas RINGFEDER e GERWAH, € uma das lideres mundiais em anéis de fixacao,
anéis de contracao e acoplamentos de precisao em suas respectivas aplicacoes.

A sinergia resultante desta alianca proporciona aos clientes uma solucao completa
para sistemas de acionamentos e transmissao de poténcia em diversos setores

industriais, tais como: mineracgao, siderurgia, cimento, portos, acucar, etanol e energia,

papel e celulose, dleo e gas, dentre outros.
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Henfel é uma B
empresa es- e
pecializada B

No desenvolvimento, pro- |

jeto, fabricacao, monta-
gem e comissionamento SEEETIEEEEEEEEEES
de freios industriais a dis-
co para os diversos seto-

res da indulstria. |

AREAS
DE ATUA(;AO Dentro deste escopo, re-

condiciona e fabrica freios

especiais tais como: freios
de polia, freios e grampos
de ancoragem, freios de
roda e todas as suas pe-

cas sobressalentes. LINHA DE
FREIOS HENFEL

Freios Eletromagnéticos a Disco Freios Eletrohidraulicos a Disco Freios Hidraulicos a Disco Freios Pneumaticos a Disco

Série E Série EH SérieH Série P
Tamanhole?2 " Tamanhole 2 Tamanhole 2 m Tamanhole 2
Tamanho 4 Tamanho 4,6 e 8 Tamanho 4 Tamanho 4
Tamanho 6 e 8 Tamanho 12, 16 e 21 Tamanho 8 Tamanho 8

Tamanho 12
Tamanho 16 e 21

Tamanho 12
Tamanho 16 e 21

Tamanho 10

Tamanho 16 e 21 L
Atuadores Eletrohidraulicos

Série ES Série AEH . Série HS Série PS
Tamanho 25 Tamanho 23/5 Tamanho 21 e 45 Tamanho 2,5 e 11
Tamanho 50 Tamanho 30/5 Tamanho 80, 105 e 145 Tamanho 25
Tamanho 75 Tamanho 50/6

Tamanho 80/6

Tamanho 130/6 Unidades Hidraulicas de Comando Painéis Pneumaticos de Comando
Fontes de Alimentacao Elétricas Tamanho 200/6 Série UH Série PP
Série FA Tamanho 300/6 Tamanho 2L/CHI - Padrao (Liga/Desliga) Tamanho 20L/CP1 - Padrao (Liga/Desliga)
Tamanho 1kVA_50/10V Tamanho 400/10 Tamanho 4L/CH2 - Controle de Vazao Tamanho 40L/CP2 - Controle de Vazao
Tamanho 2 kVA_50/10V Tamanho 15L/CH3 - Controle de Pressao Tamanho 40L/CP3 - Controle de Pressao

Tamanho 1 kVA_230/40V
Tamanho 2 kVA_230/40V
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3.1 Método Pratico

> Calcular o Torque de Frenagem (TF) necessario, a partir do
Torque do Motor (TM):

TF = kl. TM [Nm] TF = kl. TM [Nm]

Sendo: Sendo:
TM=P.736.60 =[Nm] TM =P .1000. 60 =[Nm]

2.7T.N 2.7T.N

Onde: P = [cv] Onde: P = [KW]
n=[min'] n=[min']

¢y HENFEL 8

PROCEDIMENTO
DE SELECAO
DOS FREIOS

EXEMPLO

Um motor de 80 kW acionando uma maquina de elevacao de cargade 10 t a
uma velocidade nominal de 1750 rpm.

Sendo: Tt = 3,1416 e kl = 1,75 (fator de servico da aplicagao)
TM=80.1000.60 ———> TM=436,54[Nm]

2.1.1750

TF=Kkl.TM
TF=175.43654 ——> TF=763,94[Nm]
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SELECAO

C O disco selecionado tem que
ter capacidade suficiente de absor-
cao e dissipacao da energia gerada
pelo sistema de freio. A equipe de en-
genharia da Henfel podera auxilia-lo
nesta analise sempre que necessario.
Para os freios listados abaixo, os

De posse dos diametros de discos possiveis de
serem instalados na maquina, entre na tabela
abaixo na coluna adequada e identifique o torque
logo acima do calculado. Neste exemplo, o freio
de servigo FH-4E com disco @495 [mm] seria o discos ja estao dimensionados cor-
mais adequado, pois fornecera um torque de retamente segundo normas inter-
frenagem de 800 [Nm] e velocidade maxima de nacionais.

operacao de 1900 [min™].

TABELA 1 - Selecao dos Freios Eletromagnéticos

Diametros dos discos de freio [mm] x Torque de frenagem [Nm]

FH-1E 75 95 110 130 150 175 195 230 = = =

FH-2E 150 190 220 260 300 350 390 460 = = =

= 450 530 610 705 (800 905 1050 = = =

FH-6E = = = = 1000 1150 1300 1500 1800 2100 =

FH-8E = = = = 1340 1540 1760 2060 2380 2740 =

FH-10E = = = = 1750 2000 2300 2700 3140 3600 =
FH-16E = = = = = = 3450 4000 4700 5400 7000
FH-21E = = = = = = 4650 5500 6350 7350 9400
.8 FH-25ES = = = = = = = 6450 7450 8600 11000
‘;E'; FH-50ES = = = = = = = = 14900 17200 22000
LIEJ FH-75ES = = = = = = = = = 25800 33000

N ROIGN M 3600 3000 2700 2400 2100 " 1800 1500 1300 1200 900

(1) velocidade maxima admissivel [min]
(*) Freios de Emergéncia somente sob consulta, devido as exigéncias normativas e de seguranga NR-12, NR-18 e NR-22.

TABELA 2 - Similaridade dos Freios Eletromagnéticos a Disco

Tamanho

Norma S-472B
Forca de Frenagem Maxima 2 [kN]

FH - 1E FH - 6E FH - 16E
FH - 2E FH - 8E FH-0E FH - 21E

12,5 [kN] 18,7 [kN]

Denominacao Henfel

¢y HENFEL 10

E=05.TF.w.T[]

Onde: TF = Torque de Frenagem [Nm]
w = velocidade angular do disco [rad/s]
T = Tempo de frenagem [s]

O valor da energia média
gerada pelo freio quando mul-
tiplicado pela taxa de desgaste
das pastilhas propicia um rapi-
do dimensionamento da sua
vida util, assim como permite
calcular a temperatura média
na superficie de atrito dos dis-
3600 cos. A Engenharia da Henfel
podera auxilia-lo nestes calcu-
los sempre que necessario.

Em=E.FH =[W]

Onde: E = Energia gerada em uma frenagem [J]
FH = n° de frenagens por hora

3.2 Como solicitar seus freios

ITENS OPCIONAIS

slelolclelolelelelole

Produto e Forga Tipo do Espessura Lado do Recuperagdo Sensor de Sensor de Pastilhas Pintura Desbloqueio
Fabricante Frenagem Atuador do Disco Atuador Automatica Abertura Desgaste  Sintetizadas Especial  por Alavanca
| FfH | 0 | E | 30 | 0 |
Freio 10 [kN] Elé:?c?r(rj](;r ) Disco Atuador SEM NENHUM OPCIONAL
Henfel i & 30 [mm] Central
netico
| FH | 6 | E | 4 | D | RA | SA |
Freio 16 [kN] Ell:fjrizr ) Disco Atuador Recucoé?a 30 com Sensor SEM OS DEMAIS OPCIONAIS
Henfel . 8 42 [mm] Direito P , (; de Abertura
nético Automatica
SEM OS
Freio AUTEL] Disco Atuador com . com Sensor com Sensor cqm DEMAIS
21 [kN] Eletromag- Recuperagao Pastilhas OPCIONAIS

Henfel 42 [mm]  Esquerdo de Abertura de Desgaste

nético Automatica Sinterizadas

Nota: todos os Freios padrao sao fornecidos pintados conforme especificacao Henfel.

A correta selecao do freio agrega valor para toda a cadeia de suprimentos, pois além de agilizar o
processo de fabricacao evita divergéncias de escopo de fornecimento e variagdes de preco. Portan-
to, recomendamos bastante atencao nas especificagdoes dos opcionais acima.
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A tabela abaixo visa fornecer a pos- | I Importancia da verificacao dos momen- |

sibilidade de visualizacao rapida dos = tos torcor e fletor gerados pelo torque PP

distintos freios existentes para cada S P I de frenagem no eixo de transmissao: S PP

aplicacao.

Se o eixo ndo estiver di-

mensionado adequada-

mente, podera romper-se

durante a operacgdo e cau- ~

sar grave acidente. VERIFI CA(;AO
DOS EIXOS DE
TRANSMISSAO

Sempre havera a necessidade de che-
cagem final das dimensodes de insta-
TF [Nm] FH-16E - EF [kN] @ DISCO [mm] TF [Nm] POSICAO MONTAGEM vs. @ EIXO [mm]

625 5500 625 4000

lacao relativa a cada modelo selecio-
nado, para isto existem as folhas de
dados com todas as caracteristicas

técnicas e c’lir_nensi’on_ais dos freios e TABELA DE
seus acessorios (paginas 15 a 26). SELECAO
DOS FREIOS

FH-21E - EF [kN] @ DISCO [mm]
550

5 25 12a23 11a21 6ail2
21 705 6350 16 705 4700
25 50 19a23 17 a 22 11a15
795 7350 795 5400
50 100 23a30 22 a27 15a 19
995 9400 995 7000
100 250 30a39 27 a 36 19 a 26
FH-10E - EF [kN] @ DISCO [mm] TF [Nm] FH-8E - EF [kN] @ DISCO [mm] TF [Nm]
250 500 36 a 46 34a43 26 a 33
445 1750 445 1340
500 750 41 a 47 38 a44 32a37
495 2000 495 1540
750 1000 47 a 53 44 a 50 37 a42
550 2300 550 1760
10 8 1000 1500 48 a 55 46 a 52 41 a 47
625 2700 625 2060
1500 2000 55a61 52 a 58 47 a 52
705 3140 705 2380
2000 3000 61a70 58 a 66 52a61
[Lb e e ey 3000 4000 70277 66 a 73 61267
FH-6E - EF [KN] @ DISCO [mm)] TF [Nm] FH-4E - EF [KN] @ DISCO [mm] TF [Nm)] 4000 5000 77282 73a78 67 a72
5 e 212 430 5000 7500 82 a 94 78 a 89 72 a 84
e Y 355 530 7500 10000 94 a 105 89 a 100 84 a 94
6 550 1300 395 610
625 1500 4 445 705
705 1800 495 800
795 2100 550 905
625 1.050
FH-2E - EF [KN] @ DISCO [mm] TF [Nm] FH-1E - EF [kN] @ DISCO [mm] TF [Nm]
260 150 260 75
315 190 315 95
a=17°a20° a=17°a20° a=0°
B55 220 B55 110
, 395 260 395 130 POSICAO | POSICAO I POSICAO Il
1
445 300 445 150
Os valores da tabela acima fo-
495 350 495 175 .
ram calculados baseados em eixos de
550 390 550 195 transmissao confeccionados em aco
carbono SAE 1045. Para outros mate-
625 460 625 230

riais, favor nos consultar.

¢y HENFEL 12 13 ¢]p HENFEL



DIMENSOES E
PROPRIEDADES
ELETROMECANICAS

Freios Eletromagnéticos a Disco FH-16E / FH-21E

Tamanho 2
@ Norma S-472B
\ g
+
g
Freio Direito
— 1
rf 8
Bobina do freio
o ©o | l o ©o F—
o ©o o o 7
o) | —,°
= B 2
w ad A 2
5 (q R o
= B - o = i /= Posicao do
S e = Observador
8 ° [ ©
t ®)
N
Qv
& 440 E F 500
Dimensional da
Base do freio
CARACTERISTICAS TECNICAS
Peso Total 250 Kgf Recuperagao de desgaste: Automatica
Frenagem: Por molas Espessura do Disco: 42 mm
Liberacao: Eletromagnética Tempo de Resposta: 03s
Regulagem do Torque: De +10% a -30 % Nominal Voltagens da bobina: 230/40 VCC

DISCO DIMENSOES INERCIA | PESO TORQUE DE ESFORCO DE
[mm] [mm] [kg.m?] [ kgf] FRENAGEM [Nm] FRENAGEM [N]
550 134 104 345 145 3,22 103

40-100 3450 4650 16000 21000
625 40-140 167 137 357 180 4,15 118 4000 5500 16000 21000
705 40-140 209 179 372 225 6,65 145 4700 6350 16000 21000
795 40-180 247 217 385 265 11,50 224 5400 7350 16000 21000
995 40-180 344 314 420 368 30,76 315 7000 9400 16000 21000
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Freios Eletromagnéticos a Disco FH-10E Freios Eletromagnéticos a Disco FH-6E / FH-8E

[
Tamanho 3 @ T Tamanho 4

Norma S-472B Norma S-472B

~ a3 Ay

TSRSy

->/‘~
>

— o |2
o 4 Y +
| olg
ol ® %
O
1
Freio Direito Freio Direito N
[}
J4 g =l
Lo =1
Bobina do freio | Bobina do Freio
° __ ° | ° °
5 < oL < = | { o i RD\e 8
A = J . N = aal N ..
- [ C} = Posicao do e O = Posicao do
S R 0 = 1 [— - Observador Qa ~ Qbservador
(- ik INE (- T
&
o] 0 0 3 o o
P &
o N
260 E F 300
360 E F 400
Dimensional da Dimensional da
Base do freio Base do freio
CARACTERISTICAS TECNICAS CARACTERISTICAS TECNICAS
Peso Total 175 Kgf Recuperagao de desgaste: Automatica Peso Total 120 Kgf Recuperagao de desgaste: Automatica
Frenagem: Por molas Espessura do Disco: 30 mm Frenagem: Por molas Espessura do Disco: 30 mm
Liberagao: Eletromagnética Tempo de Resposta: 03s Liberagdo: Eletromagnética Tempo de Resposta: 02s
Regulagem do Torque: De +20% a -30 % Nominal Voltagens da bobina: 230/ 40 VCC Regulagem do Torque: De +20% a -30 % Nominal Voltagens da bobina: 230/ 40 VCC

DIMENSOES INERCIA TORQUE DE ESFORCO DE DIMENSOES INERCIA TORQUE DE ESFORCO DE

[mm] [mm] [kg.m?] [kgf] FRENAGEM [Nm] FRENAGEM [N] [mm] [mm] [kg.m?] [kgf] FRENAGEM [Nm] FRENAGEM [N]
EXCE RS S KSR RN RN BT T 0 S I S N O N O S R K K
445 0-70 100 80 285 100 0,55 35 1750 10500 445 0-70 130 110 225 100 0,55 35 1000 1340 6000 8000
495 0-100 125 105 295 125 1,00 53 2000 10500 495 0-100 155 135 235 125 1,00 53 1150 1540 6000 8000
550 0-100 150 130 305 150 1,38 59 2300 10500 550 0-100 180 160 240 165 1,38 59 1300 1760 6000 8000
625 0-100 185 165 315 185 2,31 70 2700 10500 625 0-100 215 195 250 185 2,31 70 1500 2060 6000 8000
705 0-120 225 205 330 230 3,78 83 3140 10500 705 0-120 255 235 260 225 3,78 83 1800 2380 6000 8000
795 0-130 265 245 345 270 6,63 150 3600 10500 795 0-130 295 275 275 265 6,63 150 2100 2740 6000 8000
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Freios Eletromagnéticos a Disco FH-4E

Freios Eletromagnéticos a Disco FH-2E /7 FH-1E

Tamanho 5
Norma S-472B

Freio Central

Freio Central

i Bobina do freio B g ‘Bobina do freio
18> T\l wsS.
/ &) AT
[ ® ) ad NN
' N 8 = > ,
000 = Posicio do gl © 060 | = ‘ = Posicdo do
Nz | |00€ IR = ¢ - 000 i - Observador
000 — Observador | %
e (@
E— )
L F - F
200 £ ‘ 200 E
Dimensional da Base Dimensional da Base
do Freio do Freio
CARACTERISTICAS TECNICAS CARACTERISTICAS TECNICAS
Peso Total 50 Kgf Recuperacdo de desgaste: Automatica Peso Total 30 Kgf Recuperacdo de desgaste: Automatica
Frenagem: Por molas Espessura do Disco: 30 mm Frenagem: Por molas Espessura do Disco: 15 ou 30 mm
Liberagao: Eletromagnética Tempo de Resposta: 02s Liberagao: Eletromagnética Tempo de Resposta: 0,15s
Regulagem Torque: De +20% a -30 % Nominal Voltagens da bobina: 230/ 40 VCC Regulagem do Torque: De +20% a -50 % Nominal Voltagens da bobina: 230/ 40 VCC

DIMENSOES
[mm]

DIMENSOES
[mm]

INERCIA TORQUE DE ESFORCO DE
[Rg.m?] [ Rgf] FRENAGEM [Nm] FRENAGEM [N]

260 0-50 80 65 155 45 0,08 12 75 150 825

1650

INERCIA TORQUE DE ESFORCO DE
[kg.m?] [ kgf] FRENAGEM [Nm] FRENAGEM [N]

315 0-50 135 118 135 76 0,16 16 450

[mm] [mm]

4000

355

395

445

495

550

625

¢y HENFEL

0-60

0-70

0-70

0-100

0-100

0-100

150

175

200

225

252

290

18

138

158

183

208

235

273

135

135

135

135

135

135

96

116

141

166

193

231

0,24

0,37

0,55

1,00

21

26

35

53

59

70

530

610

705

800

905

1.050

4000

4000

4000

4000

4000

4000

FREIOS ELETROMAGNETICOS

315

355

395

445

495

550

625

FREIOS ELETROMAGNETICOS

0-50

0-60

0-70

0-70

0-100

0-100

0-100

100

120

140

160

190

220

255

85

105

125

145

175

205

240

160

165

170

180

185

195

205

65

85

105

130

160

190

230

0,16

0,24

0,37

0,55

1,00

16

21

26

35

53

59

70

95

110

130

150

175

195

230

190

220

260

300

350

390

460

825

825

825

825

825

825

825

19

1650
1650
1650
1650
1650
1650

1650
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Discos Autoventilados - Espessura 30 mm FH-DA-30 Discos Autoventilados - Espessura 42 mm FH-DA-42

Qtde. Parafusos = N Qtde. Parafusos = N

L2 Furos de Fixacao = @d1 12 Furos de Fixacdo = @d1
13 .30 _ Torque de Aperto =8 30 5o Torque de Aperto = o
/
/ I / -
/ N [ | NN
/ Vi N |/ NN
N M
/ NN ‘ / NN
/ HH 1 / mHlm
/ N\ f’ N
/ \\ f \
/ & / §§
e\ I A ’ N
=E§;=“&“‘ - e [ ]
; - 1 I
% / i |
. | |
- B L1 < - - L1
888 f——— -3 8 = ] 2 T g 88 f——— -3 g S R OTIT
| |
\\v\\‘ -
N\
\\
3 Furos 2 !
o N | 3 Furos @d2
Para Extragdo § § w Para Extracdo
I e

Disco sem Cubo Disco sem Cubo

@D
Norma

S-472B

DIMENSOES [ mm ]
Peso
[Kgf]

InérciaJ
[Kg/m?]

MODELO

DISCO

DIN

315V 30
355V 30
395V 30
400V 30
445V 30
450V 30
495V 30
500 V 30
550 V 30
560 V 30

625V 30

630V 30

705V 30

710V 30

795V 30

800 V 30

400

450

500

560

630

710

800
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315

355

355

445

495

550

625

705

795

20

26

35

53

59

70

83

150

2100

1900

1800

1500

1300

1200

165

175

220

220

235

300

140

146

180

190

205

230

260

115

120

160

160

170

195

220

105

110

150

150

150

180

210

0-100

0-100

0-100

0-120

0-130

20

22

24

M14

M16

M18

M18

M20

M22

M24

102

135

135

135

135

135

135

107

107

140

140

140

140

140

140

ACESSORIOS: DISCOS

131

168

168

168

170

172

174

28

30

38

38

38

40

40

50

90

140

210

290

290

410

550

710

MODELO
DISCO

550 V 42
625V 42
705V 42
795V 42

995V 42

550

625

705

795

995

Inércia J
[ Kg.m?]

11,50

30,76

ACESSORIOS: DISCOS

103

118

145

224

1500

1500

1300

1200

900

270

300

300

380

380

230

260

260

330

330

190

220

220

280

280

180
210
210
260

260

DIMENSOES [ mm ]

0-120

0-140

0-140

0-180

0-180

25

25

25

31

31

M24
M24
M24
M30

M30

141

141

141

181

181

140
140
140
180

180

21

186

186

186

232

232

40 710

40 710

40 710

40 1120

40 1120
¢]p HENFEL
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Discos Macicos - Espessuras 30/15 mm FH-DM-30 ou 15

L2

3 30

2D2
gD5
ad

Qtde. Parafusos = N
Furos de Fixacao = @d1
Torque de Aperto =B

gD4

2D3
oD

Disco com Cubo

3 Furos @d2
Para Extracao

2D

%)
=}

gD4

N
N
N\
\
N\
D \ !
= \
| |
| I
4. = . S
| i
|
N |
\ e
N\ L1

Disco com Cubo
260 a 350

%

\
§
\
\
N
§

N

Disco sem Cubo

DIMENSOES [ mm ]

MODELO

o -

260 M 30
315 M 30
350 M 30
395 M 30
400 M 30
445 M 30
450 M 30
495 M 30
500 M 30
550 M 30
560 M 30

625 M 30

630 M 30

705 M 30

710 M 30

795 M 30

800 M 30

315

350

400

450

500

560

630

710

800

¢y HENFEL

InérciaJ
[ Kg/m?]

0,08

0,16

0,24
395

0,37
445

0,55
495

1,00
550

1,38
625

2,31
705

3,78
795

6,63
22

26

35

53

59

70

83

150

2100

1900

1800

1500

1300

1200

= = = = 0-50 80 = = 102 109 = =
- - - - 0-60 100 - - 102 109 - -
= = = = 0-70 120 = = 102 109 = =
175 146 120 110 0-70 = M-16 12 135 172 186 30
220 180 160 150 0-100 - M-18 12 135 172 188 38
220 190 160 150 0-100 = M-18 12 135 172 188 38
235 205 170 150 0-100 - M-20 12 135 180 197 38
265 230 195 180 0-120 - M-22 12 135 180 199 40
300 260 220 210 0-130 - M-24 12 135 180 202 40

ACESSORIOS: DISCOS

Fonte de Alimentacao FH-FA-1kVA-50/10
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ABERTURA DO FREIO [0,3 5]

CORRENTE DE CHAMADA

CORRENTE
BOBINA DO
FREIO [A]

— CORRENTE DE ECONOMIA

APROX. 1s

TEMPO DE ATUACAO
DO FREIO 0,08 5]

B CARACTERISTICAS TECNICAS

Peso Total
210
Temperatura Ambiente:
200 Tensdes de Alimentagdo:
290 .
APLICACAO
410 TIPOS DE FREIOS
FH-1E
550
FH-2E
FH-4E
710
FH-6E

29 Kgf

-20°C a + 60°C

220/380/ 440/ 480 Vac

ACIONAMENTOS /

HORA

1000

700

700

ACESSORIOS: FONTES DE ALIMENTACAO

POTENCIA ABSORVIDA

Variacdo de Tensdo Admissivel: 15%

Frequéncia de Operacgdo: 50 ou 60 Hz

Caracteristica da Tensao: Monofasica

DISJUNTOR PRIMARIO
ENTRADA DA FONTE[A]

TENSAO NOS BORNES
SAIDA[ Vec]

PARA UM FREIO CHAMADA ECONOMIA CHAMADA ECONOMIA

1000

15 50 10 4 3 2
1.500 62 50 10 5 4 2
2.340 92 50 10 6 4 3
.
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Fonte de Alimentacao FH-FA-1kVA-230/40

Fonte de Alimentacao FH-FA-2kVA-50/10
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Vista Lateral Vista Frontal Vista Frontal
Externa Externa Interna

ABERTURA DO FREIO [0,3 5]

CORRENTE CORRENTE DE CHAMADA

BOBINA DO
FREIO [A]

— CORRENTE DE ECONOMIA

i

APROX. 1 TEMPO DE ATUACAO
DO FREIO[0,08 5]

CARACTERISTICAS TECNICAS

Peso Total 29 Kgf Variagao de Tensdo Admissivel: 15%
Temperatura Ambiente: -20°C a + 60°C Frequéncia de Operagdo: 50 ou 60 Hz
Tensdes de Alimentagao: 220/380/ 440/ 480 Vac Caracteristica da Tensao: Monofasica

ACIONAMENTOS / POTENCIA ABSORVIDA TENSAO NOS BORNES DISJUNTOR PRIMARIO

APLICAGAC HORA SAIDA[ Vcc ] ENTRADA DA FONTE[A]
TIPOS DE FREIOS PARA UM FREIO CHAMADA ECONOMIA CHAMADA ECONOMIA
FH-1E 1000
FH-2E 1000 400 15 230 40 4 3 2 2
FH-4E 700 1.500 62 230 40 5 4 2 2
FH-6E 700 2.340 92 230 40 6 4 3 3

ﬂ;ﬁ?HENFEL 24 ACESSORIOS: FONTES DE ALIMENTACAO
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600

641
600
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Vista Lateral Vista Frontal Vista Frontal
Externa Externa Interna

ABERTURA DO FREIO [0,3 5]

CORRENTE CORRENTE DE CHAMADA

BOBINA DO
FREIO [A]

— CORRENTE DE ECONOMIA

APROX. 15 TEMPO DE ATUACAO
DO FREIO [0,08 5]

CARACTERISTICAS TECNICAS

Peso Total 45 Kgf Variacao de Tensdo Admissivel: 15%
Temperatura Ambiente: -20°C a + 60°C Frequéncia de Operacao: 50 ou 60 Hz
Tensdes de Alimentacdo: 220/ 380/ 440/ 480 Vac Caracteristica da Tensdo: Monofasica

DISJUNTOR PRIMARIO

ACIONAMENTOS / POTENCIA ABSORVIDA

TENSAO NOS BORNES

APLICAGAO HORA [W] SAIDA[ Vec] ENTRADA DA FONTE [A ]
TIPOS DE FREIOS PARA UM FREIO CHAMADA | ECONOMIA | CHAMADA | ECONOMIA

FH-8E 1.000 3300
FH-10E 700 5200 160 50 10 16 10 6 5
FH-16E 700 5200 160 50 10 16 10 6 5
FH-21E 700 5200 160 50 10 16 10 6 5
) ~ .
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Fonte de Alimentacao FH-FA-2kVA-230/40 = S TR R PRODUTOS
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=] ‘ CANALETA 30x50mm Acoplamentos Flexiveis Acoplamentos Altamente
© 5 8 O ‘ de Pinos Axiais Elasticos
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Vista Lateral Vista Frontal Vista Frontal

Externa Externa Interna
ABERTURA DO FREIO[0,3 5] Acoplamentos de Engrenagem Acoplamentos Rigidos Acoplamentos de Tambor
de Flange
CORRENTE CORRENTE DE CHAMADA
BOBINA DO
FREIO [A]

— CORRENTE DE ECONOMIA

Acoplamentos Flexiveis Acoplamentos Flexiveis Bipartidos Acoplamentos Hidrodinamicos

TEMPO DE ATUACAO
DO FREIO[0,08 5] -

CARACTERISTICAS TECNICAS =
o o

APROX. 1s

Peso Total 45 Kgf Variagao de Tensao Admissivel: 15% \h:‘
Temperatura Ambiente: -20°C a + 60°C Frequéncia de Operacao: 50 ou 60 Hz '

_ o o Anéis de Contracao Anéis de Fixagao Anéis de Friccao
Tensdes de Alimentagao: 220/380/ 440/ 480 Vac Caracteristica da Tensao: Monofasica

APLICACAO ACIONAMENTOS / POTENCIA ABSORVIDA TENSAO NOS BORNES DISJUNTOR PRIMARIO

HORA SAIDA[ Vcc ] ENTRADA DA FONTE[A]
FH-8E 1000 3.300
FH-10E 700 5200 160 230 40 i€ 10 6 > Hidrovariadores Mancais e Caixas para Rolamentos
FH-16E 700 5.200 160 230 40 16 10 6 5
FH-21E 700 5.200 160 230 40 16 10 6 5

Partner for Performance
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A seguranca de seus colaboradores e as operagdes de
producao sao fatores fundamentais para o sucesso de
sua empresa. Neste sentido, os sistemas de frenagem
possuem um importante papel no funcionamento de seus
equipamentos e na prevencao de acidentes.

A linha de freios industriais Henfel foi cuidadosamente
desenvolvida com o objetivo de atender as normas técni-

10" Woo"esyep

cas internacionais, e satisfazer as necessidades das mais
FREIOS variadas e exigentes aplicagoes, sob as condicdoes mais
INDUSTRIAIS extremas de operacao.
O departamento de engenharia da Henfel aplicou moder-
nas técnicas e recursos tecnolégicos de PD&l para proje-
tar freios que aliam alta performance, confiabilidade, dura-
bilidade e manutencao facilitada.

Partner for Performance

¢7» HENFEL 4> RINGFEDER

www.henfel.com.br | www.ringfeder.com

Henfel Indistria Metalirgica LTDA.
Av. Major Hilario Tavares Pinheiro, 3447
CEP 14871-300 - Jaboticabal - SP

Tel.: 16 3209.3422
Fax: 16 3202.3563
HF-0816-BR vendas@henfel.com.br



